
１　大会議室１～大会議室３

プロジェクター 3台

液晶パネル パネルサイズ 0.76型

画素数 1920×1200×3

光源 レーザーダイオード

光出力 7,300ルーメン以上

解像度 1920×1200ドット

投射画面サイズ 40から400型以上

レンズ 電動ズーム、電動フォーカス

レンズシフト 上下 +67％以上,-5%以上

左右 ±32％以上

台形ひずみ補正角度 垂直 ±30°以上

水平 ±30°以上

接続端子 入力 HDMI

D-sub15pin

D-Sub9P

ステレオミニジャック（オーディオ）

RJ-45（ネットワーク）

使用電源 AC100V,50Hz/60Hz

その他 DVI-D接続可能とすること

天井取付金物含む

参考品番：ソニー製VPL-FHZ85、パナソニック製PT-MZ782J

スクリーン 3台

タイプ 電動スクリーン天板タイプ

サイズ 170インチ

２　中会議室

プロジェクター 1台

液晶パネル パネルサイズ 0.76型

画素数 1920×1200×3

光源 レーザーダイオード

光出力 7,300ルーメン以上

解像度 1920×1200ドット

投射画面サイズ 40から400型以上

レンズ 電動ズーム、電動フォーカス

レンズシフト 上下 +67％以上,-5%以上

左右 ±32％以上

台形ひずみ補正角度 垂直 ±30°以上

水平 ±30°以上

接続端子 入力 HDMI

D-sub15pin

D-Sub9P

ステレオミニジャック（オーディオ）

RJ-45（ネットワーク）

使用電源 AC100V,50Hz/60Hz

その他 DVI-D接続可能とすること

天井取付金物含む

参考品番：ソニー製VPL-FHZ85、パナソニック製PT-MZ782J

スクリーン 1台

タイプ 手動スクリーン天板タイプ

サイズ 120インチ

機器仕様書（参考）


