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 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号

 設計年月日

 縮尺

 設計事務所（建築）

 図面名称

 修繕名

久留米市

Ｍ－０１空調設備　１階平面図
環境部斎場
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15.88/9.52

25.4/12.7
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38.1/19.05

男子ＷＣ

給湯

女子ＷＣ

待合ロビー

炉前ホール

収骨室

収骨室

収骨室

中庭

火葬炉

制御室

事務室

待合室

待合室

廊下

1階 平面図 1/100

φ31.75×φ12.7（GHP-2）
φ38.1×φ19.05（GHP-1）

S=1/100

２

機器表

名　　　称記　号

ガスヒートポンプエアコン

（室外機）

仕　　　　　　　　　　　様 設 置 場 所
電圧相

電　源

冷房 暖房

消費電力（ＫＷ）
数量

（室内機）

ガスヒートポンプエアコン

１

ＧＨＰ

ＧＨＰ

１-１

ＧＨＰ

ＧＨＰ

２-１

定格冷房能力　５６.０ｋＷ　定格暖房能力　６３.０ｋＷ

天井ビルトイン形

定格冷房能力　１４.０ｋＷ　定格暖房能力　１６.０ｋＷ

室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）

ガスヒートポンプエアコン

（室外機）

（室内機）

ガスヒートポンプエアコン

室外機貼付用アクリル樹脂銘板（彫込文字入）

定格冷房能力　９.０ｋＷ　定格暖房能力　１０.０ｋＷ

ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共

２ 屋上

８

１

４天井埋込カセット４方向吹出し形

既設Ｈ鋼ベース再使用

備　 　 考

使用ガス：ＬＰＧ　　防振架台、その他付属品共

使用ガス：ＬＰＧ　　防振架台、その他付属品共

定格冷房能力　３５.５ｋＷ　定格暖房能力　４０.０ｋＷ

３ ２００ ０.９９８ ０.６０２

２００３ 屋上０.７０２ ０.５２７ 既設Ｈ鋼ベース再使用

２００１ ０.１２８ ０.１１０

２００１ ０.２１６ ０.２１１

待合室

ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共
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久留米市斎場待合室外空調設備修繕 R05.09

待合ロビー



 設計事務所（建築）  修繕名  設計年月日

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面名称  縮尺  図面番号

久留米市

空調設備　屋上平面図
環境部斎場

Ｍ－０２
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φ31.75×φ12.7（GHP-2）
φ38.1×φ19.05（GHP-1）
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火葬炉上部

収骨室上部

【 特 記 事 項 】

・本設計書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（機械設備工事編）（電気設備工事編）

 R

 R

屋上 平面図　1/100

 R

 R

 R

 R

S=1/100

令和４年版及び営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（電気設備工事編）令和４年版によるほか、

関係法規、規定、規則に従い請負者の責任施工とする。

・本施工において既存施設に破損、汚損が生じた場合請負者の負担において速やかに原形復旧する。

・官公署、その他への諸手続き及び費用は全て業者負担とする。

・待合室、待合ロビー内の室内作業、クレーン作業は、斎場の運営に支障が出ないよう夜間作業とする。

・冷媒管およびドレン管、空調ダクト、電源配線、屋上空調機架台は既設流用とする。

R05.09久留米市斎場待合室外空調設備修繕


	M-01 1階平面図（修正）
	M-02 屋上平面図

