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市民文化部

北野体育館高天井用照明器具取替修繕 R04.07
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特　記　事　項

本設計書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（電気設

本工事に使用する機材等は、メ－カ－リストの他同等品以上とし監督職員の承諾を受ける。

本工事に必要な工事用電力、官公庁への諸申請手続きなどの費用は、すべて請負者の負担とする。

工事の進行に必要な官公庁への手続きは、請負者で速やかに行う。

本工事着工に先立ち施工図，納入仕様書等を提出し、監督職員の承諾後、着工する。

工事完成書類は、監督職員の指示により提出する。

工事写真は、国土交通省官庁営繕部監修「工事写真の撮り方建築設備編」改訂第３版による。

本工事施工において既存施設に破損、汚損が生じた場合請負者の負担において速やかに原形復旧する。

備工事編）平成３１年度版及び営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図電気設備標準図」平

成３１年版による他、関係法規、規定、規則に従い請負者の責任施工とする。
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●器具光束：21,200 lm　
●定格電圧：AC100V～242V
●消費電力：114.0W（AC200V時）
●固有エネルギー消費効率：185.9 lm/W（AC200V時）
●光源寿命：60,000時間（光束維持率90％）

●相関色温度：5000K（昼白色）平均演色評価数（Ra）:70
●質量：2.6kg　連続調光：約5～100％

●アングル：SGC　　下面カバー：ポリカーボネート樹脂

●落下防止ワイヤー同梱

構造物より支持をとること、

脱落防止ＳＵＳワイヤ－φ４

拡散カバー付下面ガード

400w形メタルハライドランプ相当

ワイヤ－は、本体に接続する。

側面ガード

電灯分電盤

既設

控室

安定器盤(2面)

既設

控室

安定器盤にて安定器撤去及び配線接続

高天井用照明器具(ＬＥＤ)

照明器具参考姿図

CE5.5°-2C×3　IE5.5°

既設そのまま

既設そのまま

Ｓ＝1：100Ｓ＝1：1001 階 平 面 図 1 階 上 部 平 面 図

撤去更新高天井用照明器具(14台)

既設そのまま

IE2.0x2 E1.6(19) 既設そのまま

電灯分電盤

改修安定器盤(2面)

凡 例

　　　　アウトリガ－付、アリーナ内

注）１、作業用足場（５段２列）
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北野体育館高天井用照明器具取替修繕 R04.07久留米市
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体育スポーツ課 S=1/100 Ｅ－０３１階平面図

　　２、床養生－養生板(12mm以上)＋シ－ト  
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